
Mobiilne kliimaseade

Mudel
CH-M09K6S CH-M12K6B

 jahutus/küte  jahutus/küte

Võimsus kW 2,64/- 3,52/3,52

Sisendvõimsus kW 1,01/- 1,345/1,235

Mõõtmed (LxKxS) mm 315×770×395 315×770×395

Kaal kg 25 39

Külmaaine R410A R32

Kaasas äravooluvoolik 150 cm, rattad ja kaugjuhtimispult

CH-M09K6S Omadused: 

• Kliimaseade efektiivsusega 10 000 BTU
• Automaatne õhuniisutus
• Kaheastmelise pideva äravoolu võimalus
• Kolmekiiruseline ventilaator
• Lai neljasuunaline puhumine
• Reguleeritavad õhusuunajad
• Ülevoolamiskaitse
• 24-tunnine taimer
• Mugav unerežiim
• Automaatne taaskäivitus
• LED-näidik
• Enesediagnostika
• Vaikne töö (48–52 dBA)

CH-M12K6B Omadused: 

• Kliimaseade efektiivsusega 12 000 BTU
• Automaatne õhuniisutus
• Kaheastmelise pideva äravoolu võimalus
• Kolmekiiruseline ventilaator
• Lai neljasuunaline puhumine
• Reguleeritavad õhusuunajad
• Ülevoolamiskaitse
• 24-tunnine taimer
• Mugav unerežiim
• Automaatne taaskäivitus
• LED-näidik
• Enesediagnostika
• Vaikne töö (48–52 dBA)

Tehniline info:

soojus.eu


